


Sauvegarde des données

Exemples d’applications

Pour la création de rapport et l’archivage, le signal A-scan
ainsi que les paramètres peuvent être transferés sur

ordinateur via une clé USB. 

Courbes DAC

Les  courbes DAC sont rapides à réaliser et facilitent
l’évaluation du signal 

Contrôle sur pièces de forge

Détection de défaut sur des pièces de fortes épaisseurs

Mémorisation de l’enveloppe dynamique

Garde à l’écran l’écho dynamique en blanc afin de
visionner l’amplitude maximale

1 Valise de transport

1 Housse de protection avec poignée latérale

1 Chargeur 230 Volts

1 Batterie DC 7.4 Volts

1 Bloc de vérification 50 mm d’acier

1 Câble lemo 1- lemo 00 

1 Logiciel PC

1 Traducteur droit 2.5 MHz 20mm 
ref : 2.5Z20NL00

1 Traducteur droit 4 MHz 10mm 
réf : 4Z10NL00

1 Traducteur 45° 4 MHz 8x9mm 
réf : 4Z8x9A45L00

1 Traducteur 60° 4 MHz 8x9mm 
réf : 4Z8x9A60L00

1 Traducteur 70° 4 MHz 8x9mm 
réf : 4Z8x9A70L00

Livré avec

Défaut

Echo de fond à160mm



Caractéristiques techniques CTS 9005

Informations générales :

25P x 042H x 251L)mm( snoisnemiD
gk 51.1.vnE)gk( eirettab ceva sdioP

 ,V 21 à 9 eitros ed noisnet ,V042 à V001 CA )29-DC( ruetceS noitatnemilA
batterie Lithium : 6 V à 8.4 V avec indicateur de charge à l’écran

Type de connecteur traducteur Lemo 1 (BNC sur demande)
sérapés ruetpecéR ruettemE / sohcEedoM

h 7 >eimonotuA
c°04 à c°01-erutarépmet ed egalP

56PInoitcetorp ed ecidnI
.sionihC ,dnamellA ,essuR ,longapsE ,sialgnA ,siaçnarFseugnaL
mm 88 lacitrev ,mm 711 latnoziroh ,mm 541 elanogaiDnarcE

Résolution 320 x 240 pixels
Signal ultrasonore :

%3 < ruerrEelacitrev étiraéniL
%5.0 < ruerrEelatnoziroh étiraéniL

mm 0007 à mm 5)ecnatsid( erusem ed emmaG
mm 0001 à mm 01-egahciffa drateR
s/m 0047 à s/m 004noitagaporp ed essetiV

sµ 002 à sµ 0)tesffo( oréz ud egalacéD
Bd 21 / 6 / 2 / 5.0 ed sap rap Bd 011 à 0niag ud tnemetsujA

 Bd 6- à zHM 01 à 5.0etnassap ednaB
0.75 à 7.5 MHz à -3 dB

zHM 52.2 rus eértneCetiorté ednaB
tuaH / saBnoisneT
tuaH / saBgnipmaD

°09 à °0noitcarfér ed elgnA
narcé’l à élangis % 08 à 0liueS

)sevitagén te sevitisop secnanretla( ésserder non uo ,fitagén ,fitisoPtnemesserdeR
Fréquence de récurrence (PRF) 20 à 500 Hz

 sruelav ,noitarugifnoc ed sertèmarap tnaulcni semmargorp 003erioméM
mesurées, et signal affiché

Ajustement du gain automatique (A.G.C.) 80 ou 100 %

Mesure:

2setrop ed erbmoN
)emrala snas uo ceva( FFO /  evitagén / evitisoPetrop al snad eruseM

Parcours ultrasonore, profondeur (épaisseur), projection, 
amplitude en % et en dB par rapport à la porte

narcé’l ed étilatot al rus selbatsuja ruegral te trapéd ed tnioPetrop al ed tnemetsujA
elues erusem / evitagén  / evitisop emralAetrop al ed eruseM

rezzub snas uo ceva ffO/nOemralA
narcé’l releg ed étilibisop te ohcé’l ed euqimanyd noitasiroméMohcé’l ed noitseG

 narcé’l ed étilatot al rus ohcé’l rehciffa’d temrep MOOZ noitcnof aLnarcé nielp egahciffA
avec le gain et la mesure

 ed essetiv al rerusem ed temrep sohcé xued rus eésilaér noitarbilaCnoitarbilac otuA
propagation et le retard du traducteur

 te ecneréfér ed enu tnod sebruoc 3 ,stniop xid à’uqsuj tnemertsigernECAD ebruoC
2 courbes de -20 dB à +20 dB

)PFT( talP dnoF à uorT tnelaviuqé nu tnavius tnemennoisnemiDGVA ebruoC
 edragevuas ,narcé’d eipoc ,BSU eriomém élc rus elbissop edragevuaSBSU troP

des paramètres
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